EDGE10 BC

FINISHING EDGES AND LIGHTING OF DISPLAY WINDOWS
WYKONCZENIE KRAWEDZI | OSWIETLENIE EKSPOZYCJI

- the product for finishing and strengthening display window edges to a thickness up to 8 mm
- suitable for decorative 'framing' of the display window

- light is emitted at an angle - it does not cause glare

- top or bottom illumination

- easy installation - a double-sided tape not visible to customers

- when using on a thinner glass, consider additional wedging or adhesive tape

- maximum LED strip width: 10 mm

- wykancza i wzmacnia krawedz szyby o grubosci do 8 mm

- umozliwia budowanie ramki okalajgcej szybe

- $wiatto skierowane pod katem - nie powoduje ol$nienia

- o$wietlanie od goéry lub od dotu

- tatwy montaz poprzez wklejenie - niewidoczne mocowanie taSma dwustronng

- przy zastosowaniu do cienszej szyby nalezy przewidzie¢ dodatkowe klinowanie lub klejenie tasma
- maksymalna szerokosc¢ tasmy LED: 10 mm
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EDGE10 BC

B slide cover
klosz B wsuwany

@ C click cover
klosz C klik

@ C lens cover
klosz C soczewka

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., dtugos¢ 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biaty malowany

A9020001

-
>

anodized
anodowany

A9020020

22,5

black anodized
czarny anodowany

A9020021

raw aluminium,
surowe aluminium

A9020000

e max 10 mm

glass application Available lengths / Dostepne dtugosci
o szkfa 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
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ACCESSORIES / AKCESORIA

Auvailable in stock
Dostepny na magazynie

COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiat: PC, PP, PP

C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiat: PMMA

C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka

Note! Dimensions of the space
to install LED source

Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania zrédta LED

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., dtugos¢ 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny

76250016

B frosted / B szron

76250039

B white / B mleczny

76250038

C transparent / C transparentny

76330000

C white / C mleczny

76330038

Clens / C soczewka

kolor: transparentny 76300000
materiat: PC
< INDEX = 1 set,
EN DINGS / ZASLEPKI package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
. . zawiera 10 kompletéw = 20 szt.
EDGE10 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaslepka EDGE10 z otworem
kolory: biaty, srebrny, czarny, szary
materiat: ABS

‘——13,5—>‘

white
O Wk A9960001

silver

’ srebrne A9960040
black

‘ black "~ A9960002
lic!

O grey. A9960022

THERMAL TAPE / TASMA TERMALNA

thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

tasma termalna 45 x 10 mm
samoprzylepna, dwustronna

INDEX =1 pc
INDEKS = 1 szt.

53820000

LED profiles ¢ glass application « EDGE10 BC / profile LED « do szyb * EDGE10 BC 3



Depending on the installation
method, EDGE10 profile may
illuminate the display area
from the top or from below.

W zaleznosci od sposobu
montazu profil EDGE10 daje
mozliwos¢ oswietlenia
ekspozycji od gory

lub od dotu.

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce

EU-registered industrial design
Wzory przemystowe EU

TOPMET LIGHT Ktosowicz Wisniewski i Wsp6lnik Sp. j.
ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznari, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518
biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations.

Colours of particular products may vary slightly from colours

shown in pictures.

The dimensions (given are approximate and can not be a reason
laint. TOPMET C reserves the right to make

or ¢
technical changes.

Folder nie stanowi oferty w mysl przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Aktualna oferte firmy stanowi cennik. Kolory poszczegdlnych
produktow moga sie nieznacznie réznic od koloréw prezentowanych
na zdjeciach.

Podane wymiary s3 wymiarami orientacyjnymi i nie moga stanowi¢
podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo

do wprowadzania zmian technicznych.
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